


ONZE BRANDER VOORDELEN:

Brand kwaliteit

- Eén-punts ontsteking: Minder vermogen nodig voor ontsteking, minder rook en snellere
ontsteking.

- Dosering met interne vijzel zorgt voor een constant brandstof aanvoer in de verbrandingska-
mer, en hierdoor ook een gelijkmatige verbranding.

- Regeling verbrandingslucht: bij alle vermogens worden de primaire en secondaire lucht
optimaal verdeelt in de hete verbrandingskamer zodat een volledige verbranding ontstaat met lage
emissie en een verbrandingsrendement van 97% ontstaat..

- Electronische regeling: De branderregeling kiest zelf modulerend de juiste op dat moment
gevraagde vermogensinstelling, door toevoer van pellets en de modulerende ventilator
snelheidsregeling.

- Het gebruik van een hete verbrandingskamer zorgt voor volledige verbranding met lage emis-
sie en een hoog rendement.

Veiligheid

Beveiliging tegen terugbranden:

- Veiligheids thermostaat

- Periodiek bedrijf van de interne vijzel in standby mode

- Smeltende toevoerslang: Bij onvoorziene externe calamiteiten, zoals externe brand in het
ketelhuis, de toevoerslang wordt altijd leeg gehouden van pellets, door de pelletbrander toevoer

sensor. Er is dan ook gekozen voor een smeltende toevoer slang, die eventuele pelletbrand stopt.

- De backup batterij zorgt dat bij spanningsuitval de brander zichzelf leegmaakt om terugbrand te
voorkomen
- Als er geen schoorsteentrek is of de brander blokkeert, schakelt de brander zichzelf uit.

Gebruiksvriendelijk

- Interface: De brander geeft heldere informatie over de toestand en geeft benodigde parameters
weer op het scherm.

- Uitwisselbaar met olie branders: de branders zijn uitwisselbaar met oliebranders, de bevestig-
ing en elektrische aansluitingen zijn gelijk.

- Brandstof niveau controle: door de doserende interne brandstof hoeveelheid is het niet nodig
om de aanvoer van de externe vijzel te meten of om de brander handmatig te vullen als de brander
leeg geweest is.

- Het is mogelijk om een keteltemperatuur sensor en gsm modem aan te sluiten die een sms stuurt
als er een storing optreedt of de brandstof op is.

- De geinstalleerde brander neemt weinig ruimte in en het is makkelijk om de keteldeur te openen.

PV 20a PV 30a
Capaciteit: 10 —20 kW 14- 30 kW
Vermogen niveau’s: 6 7
Brandstof: Hout pellets 6-8 mm Hout pellets 6-8 mm
Ontsteking: Electrisch 500W Electrisch 500W
Elektrische aansluiting: 230V, 3A 230V, 3A
Gemiddeld verbruik: 25-40W/h 25-40W/h
Verbruik in
standby mode: 3 W/h 3W/h <
As verwijderen: Handmatig Handmatig
Geluids niveau: 58 dB 58 dB
Lambda - A: 1,3-1,6 1,3-1,6
CO: <100 ppm <100 ppm
Afmetingen
Lengte: 540 mm 570 mm
Breedte: 220 mm 230 mm
Hoogte: 240 mm 240 mm
Gewicht: 11,5 kg 12,5 kg
Fabrikant: Importeur:
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